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zur Verhinderung einer Rauchausbreitung
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Kaltrauchsperren
zur Verhinderung einer Rauchausbreitung

Erhältliche Grössen, Typ KRS-M

Anwendung Kaltrauchsperre rund, mit Magnetverschluss (KRS-M)
Ergibt sich ein Stillstand des Ventilators durch eine Brand-/Rauchmeldeanlage, durch eine zeitgesteuerte Abschaltung 
(z. B. nachts) oder durch einen Defekt, verhindert die Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss die Rauchausbreitung 
über das Rohrnetz. Die Kaltrauchsperre stellt sicher, dass für Zu- oder Abluft Rauch bis zu 260°C nicht ein- bzw. 
austreten kann. Die Kaltrauchsperre kann autonom eingesetzt werden, in Verbindung mit unserem Brandschutzventil 
BRAV-K, in Verbindung mit unserem Produkt FIREBLOCK oder in Verbindung mit anderen thermischen Absperrvor-
richtungen. Das Nachrüsten bestehender Lüftungsanlagen ist problemlos möglich. KRS-M Kaltrauchsperren sind 
extrem leise und verursachen dank dem Magnetverschluss kein Flattern. Der Magnetverschluss sichert gegen Wind-
druck bei Anlagenstillstand (Voreinstellung 15 Pa).

Kontrollierte Lüftungsanlagen / Minergiehäuser
In einem Gebäude mit einer „kontrollierten Lüftungsanlage“ sind verschiedene Gebäudebereiche und Räume mit den 
Lüftungsrohren untereinander verbunden. Schlafbereiche sind in jedem Fall vor eventuellem Rauch zu schützen. Dies 
ist mit KRS-M Kaltrauchsperren möglich.

in mm L D S

KRS-M 80 50 79 24

KRS-M 100 50 99 40

KRS-M 125 50 124 57

KRS-M 150 50 149 65

KRS-M 160 50 159 80

KRS-M 200 50 199 110
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Ausschreibungstext
Beispiel Ø 100 mm:

Kaltrauchsperre KRS-M, DN 100, Einbaulänge 50 mm
Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar in 
Lüftungsanlagen. Temperaturbeständigkeit 260 °C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss 
sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.
Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe und Feuerab-
schlüssen, Fireblock Brandschutzlüftungsgitter oder autonom.

Vertrieb Schweiz: Hauser Feuerschutz AG, Sonnmattweg 6, CH-5000 Aarau, www.feuerschutz.ch

Kaltrauchsperren kombiniert mit FIREBLOCKs oder Brandschutzventilen BRAV
Die Kaltrauchsperre eignet sich für Abluft- wie auch für Zuluft-Situationen. 



Hauser Feuerschutz AG
Safety Signs & Security Products

Sonnmattweg 6
CH-5000 Aarau

Telefon: 062 834 05 40
Telefax: 062 834 05 41

Email: info@feuerschutz.ch
Internet: www.feuerschutz.ch

Unsere Dienstleistungen Bereich Rauchsperren:

- Import, Handel und Verkauf
- Telefonische Beratung
- Online-Shop

Weitere Informationen zum Thema Notleuchten, langnach-
leuchtende Produkte, Rettungszeichen, Brandschutzzeichen, 
Gebotszeichen, Warnzeichen, Verbotszeichen und Markie-
rungsprodukte finden Sie in unseren Online-Shops sowie auf 
unserer Webseite www.feuerschutz.ch. Copyright © - Hauser Feuerschutz AG


